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CA 8287K
Cavo microfonico bilanciato - 100mt

Matassa di cavo microfonico di ottima qualità con diametro esterno 6,35 mm +
schermatura. Ideale per l'utilizzo con connettori XLR per la trasmissione di segnale
audio privo di interferenze.

Diametro conduttore 2 x 0,23 mm

Dimensione rivestimento esterno 6 mm

Rivestimento esterno PVC

Tipo di cavo Microfonico

Lunghezza cavo 100 mt

Note Resistenza Conduttore: 105 Ohm/Km - Resistenza schermo: 25 Ohms/Km

Dimensioni Prodotto 6 x 10000 x 6 mm

Peso (Kg) 4,52

Colore nero

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439182878

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il
diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.
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