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BS 59BA
Coppia box amplificati 70W

La confezione comprende 2 diffusori di medie dimensioni adatti sia per uso domestico
che come casse monitor in abbinamento ad esempio a tastiere musicali etc. Un
diffusore presenta sul retro un pannello di comando con volume, prese di ingresso,
regolatori per toni alti e bassi. Il secondo box è invece passivo e riceverà il segnale
amplificato dal primo diffusore.

Cavo di alimentazione da 2mt con spina 10A  inclusa
Cavo di collegamento rosso/nero da 3,5mt incluso

Tipo Batteria Nessuna batteria

Potenza max (W) 70

Radiomicrofono No

Tipo di diffusore Amplificato

Dimensione Tweeter 1"

Dimensione Woofer 5" (12,5cm)

Tipo di amplificatore Analogico

Sensibilità 88 dB

Potenza massima 70 W

Potenza RMS (W) 35 W

Lettore SD/MicroSD No

Maniglie di trasporto No

Ruote Non dispone di ruote

Materiale di costruzione Plastica

Utilizzabile come cassa monitor No

N. ingressi line 1

Ingressi microfonici 0

Peso (Kg) 5,6

Dimensioni Prodotto 178 x 135 x 240 mm

Colore Nero

Note Profondità prodotto con staffa = 160 mm

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439000592

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il
diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.
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