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DM 789
Microfono dinamico professionale

Microfono professionale con cavo da 5mt terminante con Jack 6,3mm e valigetta in
alluminio per il trasporto in totale sicurezza.Robusto e dotato di una capsula con ottima
resa acustica, si presta anche al canto. Il tasto è di dimensioni generose per un facile
impiego.

Impedenza 600 Ohm

Risposta in frequenza 100-18000 Hz

Sensibilità -73db +/- 3db

Tipo di capsula Dinamica

Accessori inclusi Valigetta in alluminio

Connettore Jack 6,3mm

Lunghezza cavo 5 mt

Tipo di materiale Metallo

Valigia di trasporto In dotazione

Peso (Kg) 0,214

Dimensioni Prodotto 50 x 180 x 50 mm

Colore Grigio

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439007898

La Karma Italiana srl si ? impegnata affinch? le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il pi? preciso possibile.. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il
diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunit? Economica Europea.
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