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BS 88
Diffusore 8 Ohm - 100V - 160W

Diffusore professionale di alta potenza destinata a impianti di medio/grandi dimensioni.
Opera in impianti a tensione costante 100V e grazie alla straordinaria potenza (160W)
è in grado di soddisfare qualunque esigenza di amplificazione pur non rinunciando al
vantaggio degli impianti a 100V. Grazie ad un slettore è possibile disattivare
l'alimentatore interno e operare direttamente a 8 Ohm.
E' dotato di staffa per il rapido posizionamento a parete.

Potenza max (W) 160

Dimensione Tweeter 2"

Dimensione Woofer 8" (20cm)

Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V

Impedenza 8 Ohm

Risposta in frequenza 65Hz - 20KHz

Sensibilità 92db

Tipo di diffusore Passivo

Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio

Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)

Voltaggi supportati 100V

Potenza RMS (W) 80W

Colore Nero

Peso (Kg) 6,8

Dimensioni Prodotto 280 x 435 x 240mm

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per: 

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati

8015439000882
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